
ИБП Powerware 9110

В таблицах приведены времена поддержки внешних аккумуляторных блоков:

Время батарейной поддержки Powerware 9110 700 ВА, 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА

250 ВА 500 ВА 700 ВА 1000 ВА 1500 ВА 2000 ВА 2500 ВА 3000 ВА

PW-700 ВА 25 мин 12 мин 7 мин

PW-1000 ВА 42 мин 20 мин 14 мин 8 мин

PW-1000 ВА + BAT-1000 160 мин 78 мин 50 мин 35 мин

PW-1000 ВА + 2 BAT-1000 5 ч 152 мин 102 мин 65 мин

PW-1000 ВА + 3 BAT-1000 8 ч 4 ч 160 мин 105 мин

PW-1500 ВА 55 мин 27 мин 18 мин 12 мин 7 мин

PW-1500 ВА + BAT-1500 230 мин 110 мин 75 мин 50 мин 27 мин

PW-1500 ВА + 2 BAT-1500 7,5 ч 3,5 ч 145 мин 96 мин 56 мин

PW-1500 ВА + 3 BAT-1500 10 ч 5.5 ч 4 ч 148 мин 90 мин

PW-2000 ВА 92 мин 45 мин 30 мин 20 мин 13 мин 10 мин

PW-2000 ВА + BAT-3000 6,5 ч мин 185 мин 125 мин 82 мин 50 мин 35 мин

PW-2000 ВА + 2 BAT-3000 >10 ч 6 ч 4 ч 160 мин 97 мин 65 мин

PW-2000 ВА + 3 BAT-3000 > 15 ч 9 ч 6 ч 4 ч 145 мин 100 мин

PW-3000 ВА 90 мин 45 мин 30 мин 20 мин 13 мин 10 мин 8 мин 6 мин

PW-3000 ВА + BAT-3000 6,5 ч мин 185 мин 125 мин 82 мин 50 мин 35 мин 28 мин 22 мин

PW-3000 ВА + 2 BAT-3000 >10 ч 6 ч 4 ч 160 мин 97 мин 75 мин 60 мин 50 мин

PW-3000 ВА + 3 BAT-3000 > 15 ч 9 ч 6 ч 4 ч 145 мин 100 мин 75 мин 65 мин

Максимальное число внешних батарейных блоков, подключаемых к одному ИБП – три.

Время батарейной поддержки Powerware 9110 5000 ВА, 6000 ВА

500 ВА 1000 ВА 2000 ВА 3000 ВА 4000 ВА 5000 ВА 6000 ВА

PW-5000 ВА 3.5 ч 80 мин 38 мин 23 мин 15 мин 10 мин

PW-5000 ВА + PW-BAT 6000 > 10 ч 5 ч 145 мин 90 мин 65 мин 45 мин

PW-5000 ВА + 2 PW-BAT 6000 > 20 ч 8,5 ч 5 ч 150 мин 120 мин 85 мин

PW-5000 ВА + 3 PW-BAT 6000 > 35 ч > 15 ч 8 ч 5 ч 200 мин 150 мин

PW-6000 ВА 3.5 ч 80 мин 38 мин 23 мин 15 мин 11 мин 7 мин

PW-6000 ВА + PW-BAT 6000 > 10 ч 5 ч 145 мин 90 мин 65 мин 45 мин 35 мин

PW-6000 ВА + 2 PW-BAT 6000 > 20 ч 8,5 ч 5 ч 150 мин 120 мин 85 мин 65 мин

PW-6000 ВА + 3 PW-BAT 6000 > 35 ч > 15 ч 8 ч 5 ч 200 мин 150 мин 105 мин

Максимальное число внешних батарейных блоков, подключаемых к одному ИБП – три.


