
ИБП Powerware 9110

Технические характеристики Powerware 9110 700ВА – 2000ВА

Модель PW 9110-700 ВА PW 9110-1000 ВА PW 9110-1500 ВА PW 9110-2000 ВА

Тип ИБП On-Line1 On-Line1 On-Line1 On-Line1

Выходная мощность 700 ВА/490 Вт 1000 ВА/700 Вт 1500 ВА/1050 Вт 2000 ВА/1400 Вт

Тип сети Однофазная сеть с
заземлением

Однофазная сеть с
заземлением

Однофазная сеть с
заземлением

Однофазная сеть с
заземлением

Входной ток 3 А 4 А 5.7 А 7.7 А

Входное напряжение 220, 230, 240 В 220, 230, 240 В 220, 230, 240 В 220, 230, 240 В

Напряжение на
байпасе 184 – 265 В 184 – 265 В 184 – 265 В 184 – 265 В

Переключение на
байпас

Автоматическое - при повышенном/пониженном выходном напряжении, перегрузке,
внутреннем повреждении и ручной переключатель на байпас

Диапазон входного
напряжения без
перехода на батареи

120/140/1602 – 276 В 120/140/1602 – 276 В 120/140/1602 – 276 В 120/140/1602 – 276 В

Входная частота
50/60 Гц
Выбирается
автоматически

50/60 Гц
Выбирается
автоматически

50/60 Гц
Выбирается
автоматически

50/60 Гц
Выбирается
автоматически

Допустимый
диапазон частоты
сети

40 – 70 Гц 40 – 70 Гц 40 – 70 Гц 40 – 70 Гц

Входной
коэффициент
мощности

0.95 0.95 0.95 0.95

Выходное
напряжение

220, 230, 240 В
Выбирается DIP
переключателем

220, 230, 240 В
Выбирается DIP
переключателем

220, 230, 240 В
Выбирается DIP
переключателем

220, 230, 240 В
Выбирается DIP
переключателем

Стабилизация
выходного
напряжения в
установившемся
режиме

±3% ±3% ±3% ±3%

Cтабилизация
выходного
напряжения в
переходных
процессах

±6% при изменении
линейной нагрузки от
100% до 20% или от
20% до 100%

±6% при изменении
линейной нагрузки от
100% до 20% или от
20% до 100%

±6% при изменении
линейной нагрузки от
100% до 20% или от
20% до 100%

±6% при изменении
линейной нагрузки от
100% до 20% или от
20% до 100%

Коэффициент
амплитуды нагрузки 3:1 3:1 3:1 3:1

КПД при питании от
сети 88% 88% 88% 88%

Форма выходного
напряжения при
питании от сети

Синусоида Синусоида Синусоида Синусоида

Форма выходного
напряжения при
питании от батарей

Синусоида Синусоида Синусоида Синусоида

Коэффициент <3% при полной <3% при полной <3% при полной <3% при полной



искажения
синусоидальности
выходного
напряжения

линейной нагрузке
<5% при полной
нелинейной нагрузке

линейной нагрузке
<5% при полной
нелинейной нагрузке

линейной нагрузке
<5% при полной
нелинейной нагрузке

линейной нагрузке
<5% при полной
нелинейной нагрузке

Стабилизация
частоты при
синхронизации с
сетью

± 3 Гц ± 3 Гц ± 3 Гц ± 3 Гц

Стабилизация
частоты при
свободной генерации

± 0.5% ± 0.5% ± 0.5% ± 0.5%

Возможность
непрерывной работы
без синхронизации с
сетью в течение 1
часа без перехода на
батареи

Есть Есть Есть Есть

Тип внутренних
батарей

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Время
резервирования
внутренних батарей
при полной нагрузке

7 мин 8 мин 7 мин 10 мин

Количество
внутренних батарей 2 3 4 8

Время заряда
внутренних батарей 8 часов до 90% 8 часов до 90% 8 часов до 90% 8 часов до 90%

Срок службы
внутренних батарей 4 года при 25° С 4 года при 25° С 4 года при 25° С 4 года при 25° С

Напряжение
непрерывной
подзарядки
внутренних батарей

27.4 В 41.4 В 55 В 110.4 В

Максимальный
зарядный ток 1.2 А 1.1 А 1.1 А 1.2 А

Максимальная
мощность зарядки 30 Вт 42 Вт 55 Вт 112 Вт

Вес 11.5 кг 14 кг 19 кг 33 кг

Ширина 145 мм 145 мм 145 мм 192 мм

Глубина 400 мм 400 мм 465 мм 455 мм

Высота 225 мм 225 мм 225 мм 350 мм

Возможность
подключения
внешних блоков
батарей

Нет Есть (до 2 блоков) Есть (до 2 блоков) Есть (до 2 блоков)

Тип внешних батарей -

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Герметичные,
свинцово-кислотные
необслуживаемые 7
Ач/12 В

Количество батарей
во внешнем блоке - 6 8 16



Время
резервирования при
полной нагрузке при
1 внешнем блоке
батарей

- 35 мин 27 мин 35 мин

Время заряда при
использовании 1
внешнего блока
батарей

- 24 часа до 90% 24 часа до 90% 24 часа до 90%

Вес внешнего блока
батарей - 19 кг 25 кг 48 кг

Ширина внешнего
блока батарей - 145 мм 145 мм 145 мм

Глубина внешнего
блока батарей - 400 мм 400 мм 465 мм

Высота внешнего
блока батарей - 225 мм 225 мм 225 мм

Диагностика
Полное
самотестирование при
включении питания

Полное
самотестирование при
включении питания

Полное
самотестирование при
включении питания

Полное
самотестирование при
включении питания

Модель PW 9110-700 VA PW 9110-1000 VA PW 9110-1500 VA PW 9110-2000 VA

Интерфейс
пользователя

Панель управления с кнопками ВКЛ, ВЫКЛ/БАЙПАС и светодиодными индикаторами: ИБП
включён, Сеть включена, Работа от батареи, Режим байпаса, гистограмма нагрузки,
гистограмма ёмкости батареи, Перегрузка, Сигнал тревоги (совместно со светодиодами,
обычно показывающими величину нагрузки, показывает 4 сигнала тревоги: перегрев,
повреждение инвертора, повышенное напряжение на шине нагрузки, повышенное напряжение
батарей); звуковой сигнал тревоги

Интерфейс связи с
внешними
устройствами

Порт RS-232, работающий в двух режимах: в релейном режиме и в режиме последовательной
передачи данных. В релейном режиме имеется возможность выключения ИБП и передачи 2
сигналов тревоги: Повреждение сети, Слабая батарея. В режиме последовательной передачи
данных осуществляется обмен данными между ИБП и компьютером по протоколу UPSCode.

Возможность
подключения
дополнительной
интерфейсной платы
связи.

Есть Есть Есть Есть

Программное
обеспечение для
управления
электропитанием
LanSafe III и FailSafe
III для более 20
операционных систем

Есть Есть Есть Есть

Возможность
подключения
сетевого SNMP
адаптера ConnectUPS
через
последовательный
порт

Есть Есть нет Есть

Подключение на
входе Разъём IEC-320 (10 А) Разъём IEC-320 (10 А) Разъём IEC-320 (10 А) Разъём IEC-320 (10 А)

Подключение на
выходе

4 розетки IEC-320
(10А)

4 розетки IEC-320
(10А)

4 розетки IEC-320
(10А)

4 розетки IEC-320
(10А)



Кабели для
подключения к сети

Кабель Schuko-
IEC320 (10A)

Кабель Schuko-
IEC320 (10A)

Кабель Schuko-
IEC320 (10A)

Кабель Schuko-
IEC320 (10A)

Кабели для
подключения к
нагрузке

2 кабеля IEC-IEC320
(10 А)

2 кабеля IEC-IEC320
(10 А)

2 кабеля IEC-IEC320
(10 А)

2 кабеля IEC-IEC320
(10 А)

Допустимая
перегрузка

110% – 130% в
течение 10 секунд
>130% в течение 1.5
секунд

110% – 130% в
течение 10 секунд
>130% в течение 1.5
секунд

110% – 130% в
течение 10 секунд
>130% в течение 1.5
секунд

110% – 130% в
течение 10 секунд
>130% в течение 1.5
секунд

Безопасность EN50091-1 EN50091-1 EN50091-1 EN50091-1

Излучения EN55091-2 Class B EN55091-2 Class B EN55091-2 Class B EN55091-2 Class B

Помехозащищённость

EN55091-2 Электростатический разряд – IEC801-2 level 4
Электромагнитные поля – IEC801-3 level 3
Быстрые переходные процессы – IEC801-4 level 4
Импульсы напряжения на входе – IEC801-5 level 3

Акустический шум в
нормальном режиме <41 дБ <41 дБ <45 дБ <50 дБ

Акустический шум в
режиме работы от
батарей

<45 дБ <45 дБ <45 дБ <50 дБ

Допустимая рабочая
температура От +10° С до +40° С От +10° С до +40° С От +10° С до +40° С От +10° С до +40° С

Рекомендуемая
рабочая температура От +15° С до +25° С От +15° С до +25° С От +15° С до +25° С От +15° С до +25° С

Температура
хранения От -15° С до +40° С От -15° С до +40° С От -15° С до +40° С От -15° С до +40° С

Относительная
влажность

20 – 90% без
конденсации

20 – 90% без
конденсации

20 – 90% без
конденсации

20 – 90% без
конденсации

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года

Международный
стандарт качества ISO
9001

Да Да Да Да

Опции
Внешние блоки батарей, Удалённая панель состояния, Мультиплексор LanQuattro,
Устройство мултипликации релейных сигналов тревоги, SNMP адаптер ConnectUPS, Внешняя
жидкокристаллическая панель ViewUPS, Дополнительная интерфейсная плата связи

1 - ИБП типа On-Line обеспечивают двойное преобразование энергии. Сетевое напряжение постоянно выпрямляется,
а затем преобразуется инвертором обратно в переменное. При выходе сетевого напряжения за допустимые пределы
или его исчезновении переходят на питание от батарей.
2 - Значения даны для нагрузок 33% / 66% / 100%.


