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MikroTik RBmAPL-2nD (mAP lite)

Оригинал

Код модели RBmAPL-2nD

ЦП QCA9533

Архитектура ЦП MIPSBE

Номинальная частота ЦП (МГц) 650

Кол-во ЦП 1

ОЗУ (Мбайт) 64

Кол-во портов Ethernet 10/100 1

Адаптер беспроводной сети QCA9533

Поддерживаемые стандарты беспроводной сети 802.11b/g/n

Уровень лицензии RouterOS 4

PoE вход IEEE 802.3af или IEEE 802.3at, работает с БП POE-48005

Напряжение питания (В) 5…60

Разъём питания microUSB

Блок питания (в комплекте) microUSB (5В, 1А)

Максимальная потребляемая мощность (Вт) 3.5

Коэффициент усиления антенны (Дб) 1.5

Number of chains 2

Тип накопителя FLASH

Ёмкость накопителя (Мбайт) 16

Размеры (мм) 48x49x11

Quick Guide

https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD

https://sysadminmosaic.ru/_detail/mikrotik/rbmapl-2nd/1160_l.jpg?id=mikrotik%3Arbmapl-2nd%3Arbmapl-2nd
https://img.routerboard.com/mimg/1160_l.jpg
https://sysadminmosaic.ru/routeros/routeros
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https://sysadminmosaic.ru/power_over_ethernet/power_over_ethernet#ieee_8023at
https://sysadminmosaic.ru/poe-48005/poe-48005
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https://mikrotik.com/product/RBmAPL-2nD
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Первоначальная настройка

При  выполнении  первоначальной  настройки  следует  заранее  обратить  внимание  на  все  действия,  которые
необходимо выполнить, иначе после включения режима CAPsMAN доступ к устройству по сети WiFi будет утрачен.
Для восстановления доступа следует выполнить cброс настроек.

Беспроводная сеть

Диапазон 2.4 ГГц

Transmit power (dBm) Receive Sensitivity Transmit power (mW)

6MBit/s 30 -96 1000

54MBit/s 25 -80 316

MCS0 30 -96 1000

MCS7 23 -78 200

Сброс настроек

Для  того  чтобы  вернуть  устройство  в  первоначальную конфигурацию,  необходимо  использовать  кнопку  Reset .
Удерживайте эту кнопку во время загрузки устройства, пока светодиодные индикаторы не начнут мигать, затем
отпустите кнопку, чтобы сбросить конфигурацию RouterOS. Можно использовать эту процедуру, если вы забыли
пароль для доступа к устройству или просто хотите вернуть устройство в конфигурацию по умолчанию.

 В случае, если у Вас не получается произвести сброс настроек нажатием кнопки Reset возможно вы не нажимаете
кнопку нужным образом. Необходимо повторить попытку при загрузке таким образом, чтобы нажатие характерно
ощущалось(середина кнопки).

Ссылки

https://sysadminmosaic.ru/routeros/routeros
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